Mogliche KfW-torderwurdige Produkte

von Schuco

Metallbau

= ADS 60

ADS 65 / ADS 65 HD

= ADS 70.HI / ADS 70 HD
ADS 75 SimplySmart
ADS 75.S1 / HD.HI

= ADS 90

= Einbau einbruchhemmender Fenster; System TipTronic SimplySmart bis Schutzklasse RC2
= Einbau/Nachriistung Schiico Magnetschalter — gepriifte Sicherheit fiir die VDS-Klasse C

ASS 77 PD.SI mit Uw-Wert ab 0,84 W/(mK) bei einem Maximum von 0,95 W/(m?K)

ASS 77 PD.SI und zukiinftig voraussichtlich ASS 80.SI mit einem Uw-Wert von 1,1 W/(m?K)
ASS 77 PD.HI mit Uw-Wert ab 1,1 W/(m?K)

ASS 77 PD.HI manual mit Uw-Wert ab 0,96 W/(m?K)

ASS 80 FD.HI mit Uw-Wert ab 1,3 W/(m?K)

ASS 70.HI mit Uw-Wert ab 1,3 W/(m?K)

Innensprechstelle Touch Display

Wohnungssprechstelle Audio (DCS) / Wohnungssprechstelle Video (DCS)

DCS Touch Display — fiir Personenerkennung aber auch in Kombination mit E-Gffner fiir
personalisiertes Zutrittsrecht, da jedem User ein separater PIN-Code zugewiesen werden kann
IP Secure Connector (DCS Touch Display)

Fingerprint (DCS) / Fingerprint BT (DCS) / Fingerprint Easy, alle in Kombination mitE-Offner
Videokamera (DCS) — fiir Personenerkennung

Lautsprecher (DCS) — fiir Personenerkennung

Mikrofon (DCS)

Code-Tastatur (DCS) — in Kombination mit E-Offner bis zu 50 versch. Codes einstellbar

= DCS Touch Display / Innensprechstelle Touch Display

= \Wohnungssprechstelle Audio (DCS) / Wohnungssprechstelle Video (DCS)
= Bewegungsmelder (DCS)

= |ED-Spotlight (DCS) — Ausleuchtung der Tiir

= Haustiirsysteme Schiico Corona CT 70, SI 82, Schiico Living

= Beschlagsystem Schiico VarioTec in RC2-Ausfiihrung + alle Griffe Typ 100
= Einbau von Nachriistsystemen fiir Fenster (z. B. aufschraubbare Fensterstangenschlosser,
= drehgehemmte Fenstergriffe, Bandseitensicherungen, Pilzkopfverriegelungen)

Die vorstehende Aufstellung sagt nicht aus, dass diese Produkte in jedem Einzelfall von der KfW gefordert werden.
Ferner sind die jeweils geltenden KfW-Bedingungen zu beachten.
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